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VOORWOORD

HET ONTWIKKELINGSPROGRAMMA REGIONALE WATERKERINGEN

TABEL 1 OVERZICHT RAPPORTEN ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

Normeren

Richtlijn Normeren Keringen langs regionale rivieren

Richtlijn Normeren Compartimenteringskeringen

Toetsen

Leidraad Toets op veiligheid – katern Boezemkaden

Leidraad Toets op veiligheid – regionale waterkeringen

Ontwerp & Verbeteren

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren – Boezemkaden

Handreiking Ontwerpen & Verbeteren – Keringen langs regionale rivieren

Beheer & Onderhoud

Handreiking Beheer & Onderhoud Regionale Waterkeringen

Leidraad Waterkerende Kunstwerken in regionale waterkeringen

Leidraad Niet-waterkerende objecten bij regionale waterkeringen

TABEL 2 VOORLOPIG OVERZICHT OVERIGE RAPPORTEN ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

Achtergrondrapporten

Kwaliteitsindicatoren Toets op veiligheid

Materiaalfactoren Boezemkaden
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1
INLEIDING

1.1 AANLEIDING 

FIGUUR 1-1  LUCHTFOTO VAN EEN REGIONALE RIVIER MET KERINGEN
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1.2 DOELSTELLING VAN DE RICHTLIJN

1.3 GEBRUIK NORMERING

1.4 STATUS VAN DE RICHTLIJN “GROENE VERSIE”

1.5 LEESWIJZER
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ALGEMENE OPZET

2.1 INHOUD EN TOEPASSING VAN DE RICHTLIJN

2.2 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN
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2.3 NORMERING

TABEL 2-1  NORMERING VOOR KERINGEN LANGS REGIONALE RIVIEREN

Klasse Veiligheidsnorm Gevolgschade voor 

de klasse [mln. Euro]

Frequentie van de maatgevende 

rivierwaterstand voor bepaling gevolgschade

I 1/10 < 8 1/10

II 1/30 8 - 25 1/30

III 1/100 25 - 80 1/100

IV 1/300 80 - 250 1/300

V 1/1.000 >250 1/1.000

2.4 STAPPEN
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FIGUUR 2-1  DE GEVOLGEN VAN EEN DOORBRAAK KUNNEN LANGS DE RIVIER VARIËREN, WAARBIJ VERSCHILLENDE OVERSTROMINGSGEBIEDEN ONDERLOPEN

2.5 VARIANTEN IN DETAILNIVEAU VAN UITWERKING

Ker ing

Rivier



7

ORK 2008-04 RICHTLIJN - NORMERING KERINGEN LANGS REGIONALE RIVIEREN

FIGUUR 2-2 STAPPEN MET MOGELIJKE VARIANTEN VOOR HET DETAILNIVEAU VAN DE UITWERKING

Per regionalerivier

Per regionalerivier

Per doorbraaklocatie

Per doorbraaklocatie

Per dijkvak

Stap 1: Gegevens verzameling

Stap 2: Opdelen in dijkvakken en normeringseenheden en bepalen maatgevende doorbraaklocaties

Stap 3: Bepalen waterstanden en/of debieten en het verloop

Stap 4: Bepalen gevolgen van overstroming en de gevolgschade

Stap 6: Vaststellen normklasse

Var A: n groep

met alle dijkvakken
Var B: groepen

van dijkvakken

Var C: individuele

dijkvakken

Var A: stationaire

afvoernormen
Var B: metingen

Var C:

hydraulische modellen

Var A: waterstand in

gebied gelijk aan

regionale rivier

Var B: bakjes

model

Var C:

2d-overstromings -

model

Schade bepalen

Normering mbv

normeringstabel

Per (groepvan) dijkvak(ken)

Bepalen

maatgevende

doorbraaklocatie

Var A: verloop

niet meenemen

Var B: verloop

wel meenemen

Stap 5: Gevoeligheidsanalyse

Per doorbraaklocatie

Inventarisatie gegevens

van de rivier,

kering en gebied

Gevoeligheidsanalyse

op waterstanden

Eenvoudig Geavanceerd

Eenvoudig Geavanceerd
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2.6 OMGAAN MET ONZEKERHEDEN

2.7 AANDACHTS- EN VERBETERPUNTEN VAN DE RICHTLIJN



10

ORK 2008-04 RICHTLIJN - NORMERING KERINGEN LANGS REGIONALE RIVIEREN



11

ORK 2008-04 RICHTLIJN - NORMERING KERINGEN LANGS REGIONALE RIVIEREN

3
UITWERKING VAN DE METHODE

3.1 ALGEMEEN

3.2 STAP 1: GEGEVENSVERZAMELING 
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3.3 STAP 2: DIJKVAKKEN EN DOORBRAAKLOCATIES

FIGUUR 3-1  ONDERDELEN EN VARIANTEN VAN STAP 2 

3.3.1 OPDELEN KERINGEN IN DIJKVAKKEN 

Per regionale rivier

Stap 2: Opdelen in dijkvakken en normeringseenheden en bepalen maatgevende doorbraaklocaties

Var A: n groep

met alle dijkvakken
Var B: groepen

van dijkvakken

Var C: individuele

dijkvakken

Per (groep van) dijkvak(ken)

Bepalen

maatgevende

doorbraaklocatie
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VOORBEELD

 FIGUUR 3 2 BEPALEN VAN DE OVERSTROMINGSGEBIEDEN(LINKS)  EN DIJKVAKKEN (RECHTS)

 FIGUUR 3 3 GROEPEREN VAN DIJKVAKKEN EN KIEZEN MAATGEVENDE DOORBRAAKLOCATIES
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3.3.2 DRIE VARIANTEN IN NORMERINGSEENHEID

3.3.3 MAATGEVENDE DOORBRAAKLOCATIES EN BRESVORMING

3.4 STAP 3: WATERSTANDEN EN/OF DEBIETEN OP DE RIVIER 

3.4.1 ALGEMEEN
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FIGUUR 3-4  ONDERDELEN EN VARIANTEN VAN STAP 3

3.4.2 VARIANT A: AFVOERNORMEN

3.4.3 VARIANT B: METINGEN

3.4.4 VARIANT C: MODELLEN

3.4.5 BEPALEN VAN HET WATERSTANDSVERLOOP EN/OF AFVOERVERLOOP

Per doorbraaklocatie

Stap 3: Bepalen waterstanden en/of debieten en het verloop

Var A: stationaire

afvoernormen
Var B: metingen

Var C:

hydraulische modellen

Var A: verloop

niet meenemen

Var B: verloop

wel meenemen

Eenvoudig Geavanceerd
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3.4.6 AANDACHTSPUNTEN EN BIJZONDERHEDEN

FIGUUR 3-5  VOORBEELD AFVOERGOLVEN BIJ EEN HERHALINGSTIJD VAN EENS PER JAAR EN EENS IN 100 JAAR

Bij 1:100 jaar
neerslag
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3.5 STAP 4: GEVOLGEN VAN OVERSTROMING

FIGUUR 3-6  ONDERDELEN EN VARIANTEN VAN STAP 2

3.5.1 VARIANT A: WATERSTAND GEBIED GELIJK AAN WATERSTAND RIVIER

FIGUUR 3-7  BEPALEN OVERSTROMINGSDIEPTE OP BASIS VAN MAXIMALE WATERSTAND IN DE RIVIER

Per doorbraaklocatie

Stap 4: Bepalen gevolgen van overstroming en de gevolgschade

Var A: waterstand in

gebied gelijk aan

regionale rivier

Var B: bakjes

model

Var C:

2d-overstromings -

model

Schade bepalen

Eenvoudig Geavanceerd

1. Waterstand in dijkring =

waterstand regionale rivier

2. Diepte =

waterstand dijkring hoogte AHN

Regionale rivier Overstromingsgebied

dijkring
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FIGUUR 3-8  VOORBEELD GEBIED DAT THEORETISCH KAN ONDERLOPEN BIJ DE MAXIMUM WATERSTAND (MAAIVELD IS LAGER DAN WATERSTAND). 

IN WERKELIJKHEID ZAL HET GEBIED KLEINER ZIJN OMDAT DE INSTROOM DUUR BEPERKT IS

3.5.2 VARIANT B: BAKJESMODEL

FIGUUR 3-9  BEPALEN OVERSTROMINGSDIEPTE MET BEHULP VAN EEN BAKJESMODE

3.5.3 VARIANT C: 2D MODEL

dijkring
dijkringdijkring
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FIGUUR 3-10  BEPALEN OVERSTROMINGSDIEPTE MET BEHULP VAN EEN 2-D MODEL

FIGUUR 3-11 VOORBEELD INUNDATIEGEBIED BIJ EEN DOORBRAAK VAN EEN DIJKVAK. DE ONDERGELOPEN GEBIEDEN ZIJN BEREKEND MET EEN 1D/2D MODEL

3.5.4 BEREKENEN VAN DE GEVOLGSCHADE

1. Volume door bres bepalen of

dynamisch gekoppeld aan 2d model

2. Diepte volgt

direct uit berekening

Regionale rivier Overstromingsgebied

1. Volume door bres bepalen of

dynamisch gekoppeld aan 2d model

2. Diepte volgt

direct uit berekening

Regionale rivier Overstromingsgebied
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3.6  STAP 5: GEVOELIGHEIDSANALYSE

3.7 STAP 6: VASTSTELLEN NORMKLASSE

TABEL 3-1  NORMERING VOOR KERINGEN LANGS REGIONALE RIVIEREN

Klasse Veiligheidsnorm Gevolgschade criteria 
voor de klasse [mln. Euro]

Frequentie van de maatgevende 
rivierwaterstand voor bepaling 

gevolgschade

I 1/10 < 8 1/10

II 1/30 8 - 25 1/30

III 1/100 25 - 80 1/100

IV 1/300 80 - 250 1/300

V 1/1.000 >250 1/1.000
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VOORBEELD

TABEL 3 2 VOORBEELD VOOR HET BEPALEN VAN DE NORM

Klasse Veiligheids-

norm

Gevolgschade

criteria voor

de klasse

[mln. Euro]

Frequentie van de

maatgevende

rivierwaterstand

voor bepaling

gevolgschade

Bepaalde

gevolgschade

[mln. Euro]

Voldaan aan

gevolgschade

criteria

I 1/10 < 8 1/10 20

II 1/30 8 - 25 1/30 40

III 1/100 25 - 80 1/100 60 ja

IV 1/300 80 - 250 1/300 80 ja

V 1/1.000 >250 1/1.000 100
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I BEGRIPPENLIJST

Toetspeil Waterstand die wordt gebruikt voor het beoordelen van de toestand 

van de waterkeringen met een overschrijdingsfrequentie conform 

de norm. Voor rivieren wordt het toetspeil gegeven voor de as van 

de rivier.

Overschrijdingsfrequentie Gemiddeld aantal keren dat in een bepaalde tijd een verschijnsel 

een zekere waarde bereikt of overschrijdt. Concreet betekent dit 

dan bij een norm van 1:1.000 een kering een waterstand moet 

kunnen keren die gemiddeld 1x per 1.000 jaar wordt bereikt of 

overschreden.

Waterkering langs een regionale rivier (volgens visie-document UvW en IPO) Veel zijrivieren worden in hun 

loop begrensd door waterkeringen, terwijl zij afwateren op een van 

de grotere rivieren. Hoewel afvoeren en waterstandsfluctuaties van 

deze zijrivieren veel kleiner zijn dan die van grote rivieren, kunnen 

overstromingen ook hier grote gevolgen hebben. De dijken, die 

deze rivieren binnen hun oevers houden, hebben niet de status van 

primaire waterkering, maar wel dezelfde functie.

Overstromingsgebied Gebied dat overstroomt bij een doorbraak van een kering. 

Overstromingsgebieden langs regionale keringen zullen vaak 

begrensd worden door hoger gelegen land of verhoogde 

lijnelementen zoals wegen. 

Dijkvak in deze Richtlijn: dijktracé met eenzelfde overstromingsgebied

AHN Algemene Hoogtekaart Nederland

HIS-SSM Schade en Slachtoffer Module van het Hoogwater Informatie 

Systeem van Rijkswaterstaat DWW
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II  KEUZE EN ONDERBOUWING NORMERING

TOELICHTING BESCHOUWDE METHODEN

TABEL 1 VEILIGHEIDSKLASSEN, DIRECT ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE EN OVERSCHRIJDINGSFREQUENTIES

Veiligheidsklasse Directe economische gevolgschade (Mlnoen euro) Overschrijdingsfrequentie per jaar

I 0 – 8 1/10

II 8 – 25 1/30

III 25 – 80 1/100

IV 80 – 250 1/300

V >250 1/1000
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ARGUMENTEN VOOR HET KIEZEN VAN DE ‘IPO-PLUS METHODE’
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RISICO VOLGENS DE IPO METHODE   RISICO VOLGENS DE INTEGRATIEMETHODE

KEUZE VOOR KLASSE INDELING EN GEVOLGSCHADE CRITERIA
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