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AFWEGINGEN

T-niveau warmtenetIsolatiegraad

• Stilstaand water
• Stromend water
• Gemalen

• RWZI effluent
• RWZI influent

Aquathermiepotentie

Aquathermie

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

1

Hoe kan een aquathermiesysteem eruitzien? 
Deze beslisboom leidt in vier stappen langs 
de belangrijkste technische keuzes 
en bijbehorende afwegingen. 

Warmtevraag
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Middentemperatuur (MT)

Lage temperatuur (LT)

Zeer lage temperatuur (ZLT)
Label:
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MATCH WARMTEVRAAG EN AANBOD:

BEPAAL TEMPERATUURNIVEAU WARMTENET:

2 3 4

Collectieve
warmte-
pomp

Individuele
warmtepomp

Collectieve opwekking

Basislast
systeem

Piek-
bijstook

Back-
up� �

Individuele opwek tapwater

Gasketel

Elektrische ketel

Biomassaketel

KIES WARMTEOPWEKSYSTEEM:

Elektrische 
boiler

Seizoensopslag
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LT-MT-HT opslag
KIES BUFFER:

Geen buffer
Aquifer
opslag: 
WKO

Buffertank
Aquifer 
opslag: 
MTO/HTO

Bufferput Buffertank

• Drinkwater-
leidingen

LT verwarming

MT verwarming
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Meer weten? Lees het rapport ������������������������������ op de website van STOWA:
www.stowa.nl/publicaties/configuraties-voor-aquathermie-de-afwegingen-boven-water


